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hoiatus
jah

jah

jah

Laserosuti jah

jah

Elektritoide 1,5 V patarei (AAA), 2 tk
anduri ava

2.TEHNILISED ANDMED
abil, millele fokuseeritakse objektilt saabuv infrapunakiirgus.

-

3. Omadused
a) serosuti.
b) Kiirgusteguri muudetav

c)
d)

teisendamine.
e)

f)
g)

h)
i) Madala temperatuuri hoiatus.

4.
temperatuuri punane laserosuti

Kasutusvaldkond
a)  Infrapunatermomeetriga saab lihtsalt ja

b)

ulatuses.

toite-

patareipesa kaas

Joonis 1

c)

reljeefsuse.
d) -, ventilatsiooni-

hindamine.
e)

- ja karantiiniasutused jne. 1. LCD-

1.

on objekti pinnatemperatuur teada. Sobib raskesti

Joonis 2

2. Joonise selgitus
1) Toite-

-

2) MODE
-

EMS, MAX, Hi, Lo. Valiku
kinnitamiseks vajutada toite- .

a) EMS: kiirgusteguri muutmine. EMS-

b) M
c) Hi Hi saab

temperatuuri hoiatuse rakendumispunkti. Valiku
kinnitamiseks vajutada toite- . Kui

vilgub LCD-
d) Lo: Lo saab

temperatuuri hoiatuse rakendumispunkti. Valiku
kinnitamiseks vajutada toite- . Kui

vilgub LCD-
3)
4)
5) LCD- t joonis 2).
6) Patareipesa kaas.

5.
1.

infrapunatermomeeter suunata objekti poole ja vajutada

abivahendiks on

2.

Joonis 5

6. Kiirgustegur ja kiirgustegurite tabel
1. EMS (kiirgustegur). Suurema osa orgaaniliste ainete,

Sell

2.
23 +/

Korrashoid
1)

puuvillase lapiga.
2) Korpuse puhastamine. Puhastada korpus lahjas

---  mikrolaineahju, elektrilise
soojendi, kaarkeevitusseadme

---Temperatuuri kiire muutumise korral tuleb temperatuuri

---

HOIATUS
Silmade kahjusta

sisseehitatud laserosuti laserikiirt suunata silmade poole ega

1)
2) Seadet ei tohi kasta vedeliku sisse.

Joonis 3
Joonis 4

Versiooni kood: 6-ST 490+-0116-00

Materjal Kiirgustegur Materjal Kiirgustegur
Alumiinium 0,30 Raud 0,70

Asbest 0,95 Plii 0,50

Asfalt 0,95 Lubjakivi 0,98

Basalt 0,70 0,94

Messing 0,50 0,93

Tellis 0,90 Paber 0,95

0,85 Plast 0,95

Keraamiline 0,95 Kummi 0,95

Betoon 0,95 Liiv 0,90

Vask 0,95 Nahk 0,98

Muda 0,94 Lumi 0,90

0,90 Teras 0,80

Kuumad toiduained 0,93 Tekstiil 0,94

Klaas (tahvel) 0,85 Vesi 0,93

0,98 Puit 0,94

1. Punane laserosuti on ainult

anduri ava kaudu.
2.

-alla, kuni leiate kuuma koha.
ada laser sisse.)

1.
2.
3.
4. EMS-
5.

6.

7.
8.
9.

KONTAKTIVABA
INFRAPUNATERMOMEETRI

KASUTUSJUHEND


